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Desde nuestros inicios allá por 1972, como seña de identidad a lo largo de estos más de 40 años 
dedicados a la fabricación de equipamiento deportivo integral para todo tipo de instalaciones 
deportivas esta nuestra experiencia transformada en calidad y certificada a través de nuestros 
sellos  TÜV ISO 9001 de calidad y 14001 medio ambiente en sistema productivo, dan como 
resultado instalaciones seguras, desarrolladas siempre bajo los más estrictos controles de pruebas 
indicados por las diferentes Federaciones Deportivas Españolas y normas AENOR  ensayadas con 
entidades acreditadas como Instituto Biomecánica de Valencia (IBV), ASES XXI, CARTIF, etc... 

 

PROFESSIONAL PADEL garantiza a los clientes más exigentes... 

 PISTAS de PADEL libres de mantenimiento. 
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CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 

ESTRUCTURA METALICA  DE 
PILARES  AUTOPORTANTES 
EXENTOS DE VIBRACION: 

Fabricada en acero de primera 
calidad S 275 JOH, S 235 JR, (DD 11) 
SAE 1008 laminado en frío, reforzada 
en la totalidad de pilares 
80x80x2mm con contrafuertes, hasta 
1 metro de altura con perfiles 
100x50x2mm. 

 

 

 

 

 

BASTIDORES MALLA ELECTROSOLDADA: 

La totalidad de los paneles de malla electrosoldada 
50x50x4mm se encuentran protegidos en todo su 
perímetro por perfiles J cortados a láser y plegados para 
insertar por su interior la malla, ofreciendo una superficie 
continua y segura, para los usuarios, además incorporan 
doble refuerzo en sentido horizontal por perfil 30x10x2mm, 
que evita pandeo de malla por uso. 
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UNIONES ATORNILLADAS 

La fijación de vidrios y bastidores a 
pilares de la totalidad de la estructura 
se realiza mediante tuercas 
remachables de seguridad con 
arandela plana de M-8. 

  

 

 

 

TORNILLERIA INOX y 
ESCUADRAS UNION PILARES & 
VIDRIOS: 

Tornillería allen de M-8 x 20 acero inox  DIN 7380 A-2 con 
cabeza redondeada. 

Ángulo circular cortado laser y plegado CNC de 75x75x5 mm 
para fijación atornillada con tuerca remachable de vidrios a 
pilares. 

Protecciones cónicas en polietileno para protección de vidrio, 
evitando cualquier contacto directo con tornillería. 

Protección vertical en neopreno adhesivo resistente intemperie 
en50x5mm de espesor evitando contacto directo de vidrio con 
pilares de acero. 
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ACABADOS: 

Tratamiento de estructuras metálicas 
galvanizadas 450ºC en caliente interior y 
exteriormente después de fabricación y 
termolacado al horno 200ºC epoxi poliéster 
exterior, garantizan más de 25 años sin 
mantenimiento, incluso en zonas costeras. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA TENSION RED INTEGRADO EN 
PILAR ESTRUCTURA: 

El sistema de tensión integrado en la estructura 
es más seguro a la vez que confiere ventajas 
estéticas, de palanca desmontable para evitar 
lesiones y cambios de tensión de red por 
usuarios no habilitados, ajenos a la propiedad, 
conforme EN 1510 (AENOR) 
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SISTEMA DE BÁCULOS ILUMINACION INTEGRADOS EN ESTRUCTURA 

Sistema de báculos de iluminación integrados 
en estructura contribuye de forma activa a la 
estabilidad a la vez que mejora la estética de 
la estructura, evitando dobles pilares.   

ILUMINACIÓN 

Proyectores de 400 W. Versión estándar 4 
uds o Versión avanzada 8 uds. (Características 
técnicas, ver ficha) 

 

 

 

CRISTALES 

Cristal de seguridad templado y homologado de 
10 & 12 mm conforme EN ISO 12543 partes 1 a 6. 
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CESPED ARTIFICIAL conforme  EN 15330 

 

Césped artificial de alta calidad de 12 mm con 
8.800 dtex . (Características técnicas, ver ficha) 

 

 

 
 

DETALLE COLORES CESPED HOMOLOGADOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


